
2025 APIGBA奖优秀智能绿色建筑项目和系统奖提交和评估指南

APIGBA(亚太地区智能绿色建筑联盟)成立于2014年4月，旨在为亚太地区的人们提供智能绿色建筑技术的学术和技术交流平台，以促进安全、健康、便利、舒适、节能和可持续发展的环境。

“APIGBA优秀智能绿色建筑项目奖”和“APIGBA优秀智能绿色建筑系统奖”每两年颁发一次，旨在随着信息和通信技术的进步，激发建筑项目和系统的创新发展。通过这些手段，该地区的建筑及其相关行业将向前发展，与全球同行保持同步。

1. 参赛者资格
奖项参赛者须符合下列其中一项资格:

1. 基于智能绿色建筑理念设计的建筑。 

2. 现有建筑采用智能绿色建筑技术改造。 

3. 在(1)或(2)的建筑物上实施的智能绿色建筑系统。 
4. 建筑物总建筑面积必须超过2000米2。 

5. 申请“优秀智能绿色建筑表现奖”的参赛单位，必须提供建筑物的营运资料，而该建筑物必须已营运超过一年。

2. 奖项类型根据参赛者的特点，奖项分为四个类别:
  
  
  

 

1.优秀智能绿色建筑设计奖

2.优秀智能绿色建筑运行使用奖

3.优秀智能绿色建筑改造奖

4.优秀智能绿色建筑系统奖



3. 评估
1. 评估将分三个阶段进行(表1):

1st阶段:每个APIGBA国家/地区成员接受参赛者的提交，并向主办
APIGBA成员推荐每个优秀智能绿色建筑奖(即设计、性能和装修类型)不超过8名候选人和优秀智能绿色建筑系统奖不超过5名候选人的候选名单。 

2nd阶段:评审委员会从入围名单中选出各优秀智能绿色建筑奖的5名半决赛选手和优秀智能绿色建筑系统奖的5名半决赛选手参加APIGBA大会的决赛。 

决赛阶段:所有半决赛选手将在APIGBA大会上进行口头陈述。评审委员会将在提交后作出最终评判。 

2. 申请“优秀智能绿色建筑系统奖”的参赛单位，必须已在其中一间“优秀智能绿色建筑奖”的参赛单位内实施。 
3. 每名APIGBA会员应提名2名具有智能绿色建筑专业背景的合格评委组成评审委员会。评审委员会的任务是从推荐作品中选出优秀的建筑项目和系统。

表1 APIGBA奖项不同评审阶段的推荐作品数量
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4. 投稿材料内容
1. 所有提交材料必须是英文的，并在截止日期前提交给当地的APIGBA成员。参赛者应提交申请材料的硬拷贝15份和电子副本一份(PDF格式)。提交的内容不超过

60页(A4尺寸)，包括附录。 

2. 提交材料应包括但不限于表2中列出的以下内容。
表2建议提交的内容
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5. 注册费
1. 在一个类别中提交的每个项目的注册费为USD1000美元或MOP8000澳门币。 
2. 报名费必须不迟于2025年1月31日收到，申请才会被考虑。

3. 付款方法:

*在2025年10月16th和2025年10月17th，将为每个项目团队提供3个免费的欢迎晚宴和仪式午餐席位。
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6. 时间框架
2025 APIGBA奖项评选将由APIGBA-澳门主办，时间安排如下:

表3 2025年APIGBA奖项的时间框架

7. 联系信息
主办单位:APIGBA会员:中国澳门绿色建筑与节能协会地址:澳门B-C街7号澳门世界贸易中心918号联系人:菲奥娜女士/秘书 

T: +853-2881-1999, f: +853-2881-0202 

艾凡:info@chinagbc-macau.org 

U: https://www.chinagbc-macau.org/
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优秀智能绿色建筑项目及系统奖项表

#1申请表格
#2建筑信息表
#3智能绿色建筑概况
#4系统/设备信息
#5自我评估列表
#6运营数据表
#7最佳实践分享
#8公众参与和教育
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#1申请表格设计奖表现奖革新奖系统奖
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#2建筑信息表
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#4系统/设备信息
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#5自我评价清单
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(创新技术是加分选项)
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#6运营数据表
操作性能不限于以下表格。具有设计价值的设计师奖，具有现有运营数据的性能和翻新奖
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#6-1操作数据表说明
1. 每年单位建筑面积能源效用强度EUI (CFA)

EUI =年用电量/室内建筑面积(单位:千瓦时/米2/年)室内建筑面积=建筑总面积-室内停车场建筑面积

2. 每千瓦时年CO2排放量=千瓦时x每千瓦时二氧化碳当量
公式:

2022年电力消费CO2排放系数0.495 kg /千瓦时(台湾能源部能源局) 

每千瓦时年CO2排放量=年耗电量×CO2排放系数

3. 年人均用水量
公式:

人均年用水量=建筑年用水量(m3) /人均年用水量

4. 水的循环利用率
公式:

a:雨水储存年利用率=雨水年利用率/建筑年总用水量 

b:再生水年利用率=再生水年用量/建筑年杂项用水总量 

再生水年度利用:建筑物内的杂项生活污水(如洗澡水、洗手水、洗碗水或少量使用的污水排放)，经汇总处理后达到一定的水质标准，每年不供饮用

5. 室内空气质素(IAQ)

公式:CO2浓度 : 连续 8 小时平均值 CO浓 度 :连 续 8小时平均 值 T

VOC:一小时平均值
HCHO:一小时平均值

6. 每平方米年人工成本
公式:

每平方米年度人工成本=年度与建筑设施相关的人力工时/建筑总建筑面积

7. 租金收入绩效指标R = P / Q(无需自建)公式: 

P:单位面积租金收入(CFA) 

Q:同一地区的平均租金值 

R = P / Q

8. 保险费减免(可选)

保险公司愿意因为智能申请规划而降低保费

P.13-15



P.13-16


